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齐鲁楼市·爱家

实木地板选购面面观

现代都市生活忙碌而紧
张，一个温暖的家能带给每
个人最放松的休闲时光。可
是如何才能让家变得温暖舒
适呢？只要掌握一些小技巧，
就能轻松打造宜人家居。

■材种

实木地板的材种众多，有进口材、国产
材，有珍贵的花梨木、柚木，也有大众化的
甘拔豆、桦木，水曲柳等，由于这些地板材
种不同，价格差异很大。消费者在挑选地板
材种时，要挑选材性比较稳定和自己喜爱
的花纹、颜色的地板。

■规格

从木板稳定性来说，地板尺寸越小，抗
变形越好，为此要选择偏短，偏窄的实木地
板，尽量减少实木地板的弯、扭、瓢、缩、拱
等现象。地板专家认为，短的比长的好；窄
的比宽的好，并且价廉物美。

■含水率

实木地板含水率是直接影响地板变形
的最重要因素，所购地板的含水率必须与
当地平衡含水率相近。买地板时必须请销
售人员测定地板含水率，其方法很简单：在
展厅先测定所购地板样品的含水率，然后
开箱验收所购地板的含水率，若两者含水
率仅差1%至2%，则属于适合当地铺设地板
的含水率。

■加工精度

用8至12块地板在平地上拼装后，用手
摸和眼观的方法观察其加工精度是否平

整、光滑、榫槽咬合是否合适。不宜过松，也
不宜过紧。

■材质

用眼观察地板是否为同一材种，板面
是否有开裂、腐朽、来皮、死节、虫眼、蓝变
等材质缺陷。通常对色差、活节、纹理等不
必过于苛求，这是木材的天然属性。正是色
差、富有变化的天然纹理，显示了实木地板
的自然本色，是当前国际上家庭装饰所追
求的时尚。

■油漆质量

板面经过油漆加工后均称其为漆板，
挑选取时要注意三要、三无。三要是：漆面
要均匀、光洁、平整；三无是：无漏漆、无气
泡、无龟裂。

■售后服务

在选购地板的同时，消费者为防止发
生不必要的麻烦，需要考虑一系列问题。例
如：地板怎样铺？谁来铺？何时铺？怎样保
养？保修等等。

知识链接：实木地板又叫原木地板具
有无污染、花纹自然、典雅应重、富质感性、
弹性真实等优点，是目前家庭装潢中地板
铺设的首选材料。它的缺点是不耐磨，易失
光泽。实木地板有红榉木、柚木、金象牙、柞
木、水曲柳、樱桃木、枫木等多种。


