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不仅清洗眼镜，还测血压计
计量日质监人员走进社区服务群众

服务大篷车开进村里

60多名农民学校秤

本报泰安 5 月 19 日讯
(记者 刘慧娟) “你看看
你家的这个台秤，平衡坨都
锈住了，这样肯定会影响准
度的。”泰安市计量测试所
工作人员说。19 日，在泰山
区邱家店镇前燕庄村，泰安
市质监系统计量活动走进
农村，不仅为农民检测台
秤，还手把手地教给农民如
何校秤。

19 日上午，在泰山区邱
家店镇前燕庄村村东，泰安
市计量测试所综合一部主
任丁培云正一手握着台秤
的立柱，一手去调试台秤的
平衡坨，同时还向身边蹲着
的村民赵芳讲解着她家台
秤出现的问题。丁培云说，
从已经检测的二十多台台
秤中发现，该村的秤内零部
件多老化生锈，台秤的立柱
和底盘内塞满棉絮，严重影
响了秤的准度。

丁培云打开一个台秤

的底盘，台秤底部的四角刀
和中心刀的钢架上都沾满
了棉絮，试准器的缝隙里也
塞满了棉絮。丁培云说，这
个是影响准度的关键零件，
秤砣和秤盘之间是一比五
十的比率，就是说，一旦失
准，秤砣上多称一克，农民
就要多损失 50 克的货物。

邱家店前燕庄村村主任
赵国亭说，该村村民主要副
业是生产再生纤维，至少有
六七十户村民是再生纤维的
生产大户。由于买卖需要，台
秤是必备的工具之一，每家
每户至少有两台台秤。由于
生产环境所限，台秤的缝隙
里塞满了絮状物。“之前还真
没听说过这样还能影响称重
的准度。”前燕庄村村民王红
玲说。

19 日中午，邱家店镇前
燕庄村 60 多户村民的台秤
都得以校准，贴上了检测合
格的标签。

眼镜度数被增长近 100度
部分计量工具存在偏差

本报泰安 5 月 19 日讯
(见习记者 周倩倩 通讯
员 焦圣娟) 19 日，泰安
市质量技术监督局岱岳分
局举办了关于计量常识的
宣传和便民服务活动，一位
村民检测出的眼镜镜片度
数竟与之前检测的度数相
差近 100 度。

19 日上午 9 点半，记
者来到岱岳区满庄镇，不少
村民正在进行验光和镜片
度数的检测。正在进行眼镜
镜片度数检测的李光明对
记者说：“我是 3 年前配的
眼镜，当时两只眼睛大概都
是四五百度。这幅眼镜左眼
大概是四百七十多度，右眼
大概四百二十多度。不知道
这个度数是不是准确，今天
趁这个机会检测一下。”等

待了几分钟之后，工作人员
告诉李光明，他的左眼度数
是 550 度，右眼 575 度。这
与之前检测的度数相差近
100 度。李光明说：“眼镜度
数还能自己长么，看来仪器
检测的度数也会有偏差
啊。”

负责现场检测的泰安
市亨得利钟表眼镜公司的
车顺卿对记者说：“眼镜度
数的检测也属于计量的一
个方面，相关仪器也是需要
质监部门事先进行强制检
验的。但是，目前有一些配
镜的眼镜店并没有完全按
标准来，在验光和镜片制作
过程中也存在偏差。这其实
也是计量方面的问题。偏差
过大的话，会影响到眼睛健
康。”
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本报泰安 5 月 19 日讯(见习
记者 周倩倩 通讯员 焦圣娟

王瑞金) 19 日，在泰安市质
量技术监督局岱岳分局举办的
计量常识宣传和便民服务活动
现场，由眼镜店专业人士进行免
费的验光及镜片度数检测，活动
吸引了很多老年人前来验光，不
少老年人现场检测出了老花眼
和青光眼等眼部问题。

“我平时眼睛挺好的，用大
点儿的针还能做针线活。就是平
时不能见强光，眼角总感觉有东

西。”满庄镇 72 岁的村民卓兴英
对记者说。经过仪器检测，检查
结果表明老人有青光眼的症状。

“大娘的眼睛没什么大问题，但
是有青光眼的症状，您需要去正
规眼镜店配一副灰色的平镜就
可以了，不要配有度数的眼镜。”
工作人员耐心地说。“没想到眼
镜还有那么大学问呢，以前觉得
眼睛不舒服了，孩子们让我去配
个眼镜戴，我哪儿懂这些啊。”卓
兴英说。

记者留意到，村里很多老年

人对眼部问题不是很关心，很多
人来现场咨询检测后才发现自
己有青光眼等眼部疾病，有些患
有老花眼的老人也没有到专业
的眼镜店购买老花镜。

“人上了年纪，要格外注意
眼睛的保护。如果需要配备眼
镜，一定要去专业机构。专业眼
镜店的仪器都是经过咱们质检
局强制检测的，一般不会出现
度数检测等一些偏差。”泰安市
亨得利钟表眼镜公司的车顺卿
说。

平时对眼部问题不是很关心

不少老年人现场测出青光眼

本报泰安 5 月 19 日讯(记者
刘慧娟) 作为第 12 个世界计

量日活动的启动仪式，19 日，由
泰安市计量测试所和泰山区质
监分局共同举办的“服务计量进
机关”宣传活动在泰山区区委大
院举行，现场不仅为居民检测和
清洗眼镜，还教给居民使用和保
养血压计的方法。

“您这个血压计的过滤网该
清洗了。”19 日上午，在泰山区
区委大院老年活动中心前的广
场上，泰安市计量测试所的工作
人员指着一个血压计的过滤口
对一名老年人说。据了解，此次

泰安市计量测试所和泰山区质
监分局共同举办的“服务计量进
机关”测试内容不仅仅是简单地
为居民清洗测试眼镜血压计等
仪器，还向居民讲授使用方法和
保养技巧。

80 岁的居民高振田提着一
个塑料袋，里面装着一个老花
镜和一个血压计。在咨询台前
高振田说，他买这个血压计十
多年了，前一段时间不小心摔
了一下，结果发现血压计里的
水银断成了好几截。后来用手
拍了拍，水银柱又逐渐恢复了
正常，但是他很担心这样是否

会影响血压计的准确度。泰安
市计量测试所人员经过检测发
现，该血压计准度基本正常，只
是血压计的打气球在按捏的过
程中稍微有些吃力，建议高振
田在关闭血压计的过程中要稍
微向右倾斜 45 度。

泰安市计量测试所工作人
员李兴文说，为进一步加强计量
监管工作，确保计量器具准确可
靠、公正公平，泰山区质监分局
联合泰安市计量测试所开展了
计量进机关、计量进社区、计量
进企业、计量进学校等“计量四
进”活动。

泰安市亨得利钟表眼镜公司工作人员正给村民检测视力。 本报见习记者 王鸿哲 摄


