
本报泰安11月18日讯 (记者 王
坤 通讯员 褚福鹏 ) 14日晚，鱼
塘段最后一处管道的对接完成，标志
着泰城东线供热工程17369米管网
全线贯通，该项目当年立项、当年施
工、当年完工的要求。据介绍，该条
管线经过冲洗、验收等程序后，预计
在12月下旬将投入运行，管线的完
工将极大缓解泰城热源不足和泰城
市民日益增长的供需矛盾，全面提升
泰城供热服务质量。

据介绍，项目建设受到了市委市
政府的高度重视，为了把这项工程建

设好，市长张涛，副市长赵德健等领导
深入现场，亲自调度工程建设情况；泰
安市公用事业服务中心主要领导协调
各级部门，沟通各方，现场督战；高新
区管委会、徂汶新区、市交警、城管及
北集坡办事处等多部门鼎力支持，不
讲条件，确保了项目扎实推进。为保证
工程顺利推进，泰山城区热力公司成
立项目指挥部，公司主要负责人靠前
指挥，现场办公，每天召开现场例会，
做到当天事当天办不过夜；甲方现场
代表、监理及各参建单位，不计个人得
失，昼夜奋战在一线，严格按照安全施
工标准，全力以赴推进。

泰城供热东线总长度17000米，共
分8个标段组织施工。工程量大，协调
难度大，跨越地域广，全程经过3个区，

5个乡镇办事处，19个村。泰山城区热
力公司作为业主单位，按照市委、市政
府和泰安市公用事业服务中心的统一
部署，狠抓安全、质量、进度管控，统筹
安排，精心组织，确保工程顺利实施。
全体参战人员勇做新时代泰山“挑山
工”，统筹安排，精心组织，强化领导，
狠抓落实，确保工程顺利实施。项目现
场施工管理人员及施工、监理单位牢
固树立安全第一意识，高度重视施工
安全管理，规范施工管理，实行项目建
设倒计时，对工程每一道工序进行严
格质量控制，将泰城供热东线建设工
程打造成经得起检验的一流优质工
程。工程建设过程中严格按照环保要
求，进一步强化工程现场环保标准，做
好扬尘防控等文明施工措施。
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天气渐寒，为确保市民在今冬供
水不受影响，泰安市自来水有限公司
提醒泰城市民，做好身边供水设施的
防冻工作。下面向泰城市民介绍冬季
供水设施冻损的三种情况和预防及应
急措施。

管道冻损：一直暴露在外的水管
或室内保温条件差的水管很容易被
冻裂和冻伤，温度突降导致水管结冰
不出水，一旦发生破裂或者渗漏的情
况就会极大地影响市民的生活并造
成水资源浪费。而室外管道、太阳能
管道、门窗密封不严或无人居住的室
内管道是市民日常经常碰到的冻管

“常客”。

水龙头及阀门冻损：市场上水龙
头耐冻温度值没有一定的标准。一般
情况下零下几度水龙头不会冻裂，但
有些材质差的水龙头在零下5度左右
就会冻裂。阀门则是另一冻管“大
户”，冻住的阀门一旦进行开关操作
很容易直接损坏，影响供水开关操
作。

水表冻损：如遇极端天气，超过水
表防寒极限，水表附近的水很快就结
冰，水结冰后体积变大，导致水表玻璃
破裂及水表损坏，影响用户用水。

针对这几种供水设施冻损情况，
市民可以采取哪些措施提前预防，并
应对冬季严寒对市民用水造成不良

影响呢？
对暴露在室外的水管、太阳能供

水管、阀门、水龙头等用水设施，可以
用棉麻织物、塑料泡沫、透明胶带进行
包扎保温，水表尤其“怕冷”，要特别注
意裹厚一点。

室内温度低于零度以下时，请采
用滴水成线方式保持水流动，防止冻
结。夜间或家中无人时要尽量关闭背
阴房间的窗户，保证室内温度不要过
低。如果是冬季不准备入住的房子或
长期离家之前，请关闭所有水阀门，放
净室内管道存水，以有效避免冻管。建
议市民把有效的联络方式告诉邻居，
以便在出现冻漏情况时能够及时与市

民取得联系，避免不必要的损失。
如果市民发现家中水管结冰，可

以采取毛巾热敷，或者电吹风加热解
冻，然后再浇些温水慢慢解冻，最后拧
开水龙头，避免直接浇开水、用明火烤
或用硬物敲击管道，以免造成管道、水
表损坏。对于冻住的水表要用热毛巾
包在水表上，用温水浇，使水表解冻，
避免用热水淋或火烤。

如市民遇到水表、水管冻裂情况，
请及时拨打6992000或所在小区水表
抄表员工作电话，泰安市自来水有限
公司将及时为泰城市民服务。

(齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 王
坤 通讯员 赵国茂 李凡)

泰安市自来水有限公司温馨提示：
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随着天气渐寒，泰安市自来
水有限公司高度重视泰城市民冬
季供水水质安全保障，加强民生
供水管网水质检测及隐患排查力
度，组织工作人员对重点单位进
行了走访提醒，同时也提醒广大
居民用户遵守公共供水秩序，不
私接私改供水设施，发现水质异
常及时反馈并协助自来水公司查
找问题根源，消除供水安全隐患。

据介绍，从往年市民反映问
题来看，冬季供水水质隐患以供
暖水串入自来水管道为主，供暖
用水串入自来水管道主要有三
方面原因：供暖锅炉或热力加压
站所使用的供暖管道与自来水

供水管道相连接，中间的逆止阀
门未关闭或失灵。当供暖管网的
压力高于自来水管网压力时，供
暖水便被压入自来水管网，造成
自来水变热、变色、变味；个别居
民装修时，误将供暖管线与自来
水管线连接，造成自来水被污
染；有的居民违规使用换热交换
设施，俗称过水热，因质量低劣
或使用一两年后腐蚀，造成供暖
管道内的高压热水穿透进入自
来水管网中，污染水质。

为了杜绝此类问题，请相关
单位认真检查供水管线和锅炉、
供热用水管线情况，确保逆止阀
门处理关闭状态；居民用户不要

将自家的换热设备与供水管线
直接连接，以保证自家用水和公
共供水安全。一旦发现家中自来
水出现水热、有颜色、有咸味等
水质异常情况，请立即停止使用
并拨打自来水公司客服热线电
话6992000反映问题。为了您和
他人的健康，请共同行动起来，
自觉维护用水公德，杜绝供暖用
水污染自来水的事件发生，保障
泰城用水安全。

(齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者
王坤 通讯员 赵国茂 李凡)
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自来水公司水质检测人员对

冬季管网水进行检测。

11月13日上午，泰安市养
生保健康复学会新泰基层干
部健康保健工作委员会成立
暨第一次学术报告会在新泰
市中医医院1号会议室举行。
原泰安市政协副主席、泰安市
养生保健康复学会首席高级
顾问张甲军等一行四人出席
本次会议，泰安市养生保健康
复学会高级顾问、新泰市人大
常委会副主任安原应邀参加
会议并作了重要讲话，会议还
邀请新泰市卫生健康局党组
成员、副局长朱秀宁参加，各
乡镇(街道)基层干部健康保
健服务协调办公室组成人员、
养生保健康复学会新泰分会
会员代表及新泰市中医医院
部分医护人员，共计150余人

参加会议。
据介绍，本次会议由该院

院长闫家平主持，会议分为两
个环节进行，第一环节主要安
排部署新泰基层干部健康保
健工作委员会及乡镇(街道)
服务协调办公室成立。第二环

节是召开新泰分会基层干部
健康保健工作委员会第一次
学术报告会。

安原在讲话中强调，全面
小康，健康先行。新泰分会工
作委员会及各乡镇(街道)服
务协调办公室要在泰安市养

生保健康复学会的领导下按
照学会章程，认真履行各项职
能，充分发挥示范引领作用，
全心全意为基层干部健康保
健服务，不断提升学会的影响
力和美誉度。他要求，分会所
有成员要统一思想认识，充分
认识成立基层干部健康保健
服务组织的重大意义，市乡两
级基层干部健康服务组织要
继续发扬分会争先创优的优
秀传统，做好结合文章，与自
身承担的医疗保健、健康宣教
工作结合起来，扎实工作，有
所作为，甘于奉献，积极适应
基层的健康需求，不断提高服
务能力，争创优秀服务品牌，
不断为加快健康新泰建设，提
升新泰人民的健康素养和健

康水平，做出新的更大贡献。
会上还宣读《泰安市养生

保健康复学会关于同意成立
新泰分会基层干部健康保健
工作委员会及组成人员的批
复》和《新泰分会关于成立和
组建乡镇(街道)基层干部健
康保健服务协调办公室的通
知》。并分别向新泰分会委员
会和各乡镇(街道)基层干部
健康保健服务协调办公室授
牌匾。基层干部健康保健服务
协调办公室主任代表作了表
态发言。新泰分会会长、医院
党委副书记王超为与会人员
作了《平衡针灸与健康》学术
报告会。

(齐鲁晚报·齐鲁壹点 记
者 王坤 通讯员 展光保)
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