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家中暖气“闹情绪”
锈水淌了5分钟

家住益民东区13号楼的

李大爷今年76岁，与老伴在这
里住了近20年。今年家中的暖
气突然“闹了情绪”，让李大爷
无从下手。“我们家客厅特别
暖和，卧室的暖气片却冰凉。”

李大爷向前来探访的记者说。
走进李大爷家，明显可以

感到客厅暖意十足，站在客厅
三分钟左右，就能感觉微微冒
汗。随后，记者又来到了李大

爷家的两间卧室，明显能感到
温度的差别。床上两层厚被子
是李大爷和老伴的日常铺盖。

“白天我们都在客厅呆着，我
尝试将卧室的排气阀打开，但
还是不管用。”李大爷说。

运河热力公司工作人员
手持红外线检测仪器，客厅的
温度显示23 . 4℃，但走进卧室
中，显示卧室的管道严重的堵
塞。“这是由于卧室的管道严
重锈蚀，造成堵塞，暖气才不
热的。”工作人员走进卫生间，
将暖气片卸开后，一股黑色的
锈水瞬间喷出，随后的五分钟
内，黑色的锈水一直流淌，地
面上沉淀下细小的杂质。“现
在卧室的暖气片慢慢的有温
度了。”李大爷告诉记者，平时
都是他和老伴住在这里，周末
孩子们回家陪陪他们，在这里
住了快二十年了，暖气片一直
没有清洗过。

“像李大爷家中这样的
老式暖气片，一般两年要清
洗一次。”运河热力办公室副
主任贾存孝表示，对于家中
供暖正常的用户，一般在供
暖初期和尾期，居民可以自
动打开或者关闭手柄阀。在
试压的时候关闭通往室内手
柄阀，让室内暖气片存水，这
样暖气片不会结垢，也能有

效防止室内管道堵塞。

换热站全面升级
供暖效果有改善

在益民东区中心位置，一
间水泥浇筑的房间里传来机
组运行的声音，这里就是益民
东区的换热站。“今年我们将
小区的换热站设备进行了全
面升级改造，大到换热器，小
到各设备进出口的阀门和管
件。”贾存孝告诉记者。

随后，记者又随机走进几
家小区居民家中，居民们家中
的温度均已达标。

供暖初期家中暖气不热，
主要是由管道内存在气堵、过
滤器堵塞两个原因造成。贾孝
存提醒广大居民，如果是气
堵，在供暖初期，暖气管道内
存在大量原始空气，导致内部
气压过大，热水不能顺畅进入
水管。将管道内积压的空气排
出，让气压缩小，热水自然被

“吸入”并实现顺利循环，这是
解决供暖初期暖气不热的重
要手段。

如果由于施工遗留，循环
水中有杂质，年久积存形成的
脏物留在管网中，最终流至入
户端，导致过滤器堵塞，循环不
畅。此时进行清洗过滤器即可。

居居民民家家中中暖暖气气““冷冷暖暖两两重重天天””
热企上门检修，原是管道严重锈蚀堵塞了

18日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者来到去年反映供暖问题

比较突出的益民东区，实地探访了今年的供热效果是否有些

改善。该小区由运河热力公司负责供暖，为了改善供热效果，

对小区的换热站设备进行全面升级改造，确保小区用户供热

效果在源头上无异常。

文/图 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 周惠娇 通讯员 仙草

检测换热站运行情况。
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