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严把工程质量关
管廊主体施工完成85%

在济安桥南路至环城西路

工地，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者

看到，现场一片忙碌，地下雨水

管道的铺设和路面破除同步推

进。质量工程师王永进正拿着

混凝土回弹仪对新进的雨水管

进行质量检测。六节内径一米

六五的雨水管，被整齐安放在

卡车上。为确保质量达标，他挨

个检测混凝土强度以及管道外

侧是否有裂纹。

“每个雨水管都必须检查

并记录数据，严防不合格产品

进入工地，影响工程质量，甚至

延误工期。”王永进告诉记者，

项目施工方严把质量关，对混

凝土实体工程落实“四项百分

百”和“三检制度”，以确保工程

质量全面达标。

据项目专业工程师张建新

介绍，济安桥南路至济宁第一

粮库段综合管廊已经全部施工

完成，管廊回填工作也基本完

成。现在济安桥南路至环城西

路雨水管施工已完成257米，雨

污水管道铺设完就将进行回

填，预计本月底此段雨水管完

成土方回填。

同样，在王母阁路至老洋

桥段综合管廊建设工地上，花

花绿绿的“被子”覆盖在上面。

这些覆在底板上的薄膜和被子

可以起到保温、保湿，养护和抑

制扬尘的作用，为该区的管廊

开建奠定坚实的基础。

据了解，车站西路升级改

造及综合管廊工程分为道路工

程和管廊工程两部分，道路工

程从滨河路至建设路；管廊工

程济安桥路至建设路。项目于

2019年4月1日正式开工建设，

目前，管廊主体施工已完成占

比85%。

建设百年管廊工程
月底完成主体结构

附近很多老居民在采访

中表示，对改造后的车站西路

非常期待。“车站西路曾经是

济宁城际交通的重要枢纽。但

后来这个地方经常堵车且往

来大货车频繁造成路面坑洼，

积水严重，影响出行。”住在附

近的贾女士说，她没事走到这

里就想看看工程进度，期待早

日通车。届时，宽敞的道路将

有效的缓解交通压力，提高出

行效率，还将承担起串联新城

与主城的重任，提升车辆行驶

的安全性，“蜘蛛网”式的各种

管线也将被安置到地下，更加

美观和高效。

据了解，车站西路升级改

造及综合管廊项目将冲刺四季

度，掀起大干快干新高潮。目前

已完成“大干30天，11月15日完

成年度进度目标(管廊主体完

成70%)”，接下来继续“奋战75

天，确保12月31日管廊主体结

构全部完成”的“双目标”，为道

路工程顺利开工打好提前量。

车站西路升级改造及综合

管廊项目是济宁市委、市政府

确定的2019年一类重点城建项

目，其中道路部分东起建设路，

西至运河之都特大桥，为东西

走向的城市主干道，全长4321
米。

另外，管廊部分东起老运

河 西 ，西 至 济 安 桥 路 ，全 长

2420米，双舱，其中综合舱内

径尺寸为3 . 6米×3 . 6米，可容

纳热力、给水、通信管线，电力

舱内径尺寸为3 . 6米×2 . 5米，

可容纳电力电缆管线，敷设于

道路机动车道正下方，或道路

南侧管机动车道和机非隔离

带正下方。廊标准段覆土2 . 5
米，管廊设计使用年限为100
年，结构安全等级为一级，防

水等级为二级，按乙类建筑物

进行抗震设计，工程全线采用

明挖法施工。
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从设计招标到开工建设，作为济宁市中心城区综合管廊PPP项目之一，车站

西路升级改造及综合管廊工程备受市民关注。12月3日，齐鲁晚报·齐鲁壹点记

者从项目部了解到，截至目前，管廊主体施工达到2056米，完成占比85%。

管廊工程已经接近尾声。

现场工人正在施工。

85%
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