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壹现场
找 记 者 上 壹 点

本报5月26日讯（记者
于悦 通讯员 李圣湘）
五一小清河生态景观全线开
放后，吸引了市民到沿线打
卡。为进一步提升沿线配套。
从5月25日开始，济南市槐荫
区市政工程服务中心对滨河
南路、小清河北路进行道路
整修，施工内容包括更换路
沿石、新建雨水管线、路面基
层补强等，计划工期90天。

滨河南路、小清河北路
位于小清河槐荫区段南北两
岸，西起睦里庄，东至东宇大
街，自西向东有睦里桥、睦里
二桥、物流大道桥、南北三号
路桥、齐鲁大道桥、腊山河西
路桥、淄博路桥、潍坊路桥、
二环西路桥、东宇大街桥。上
述两条道路自建成后尚未整
修，道路破损，局部积水，市
民要求整治的呼声很高。

滨河南路全长1 1 . 4公
里，道路红线宽12米—30米，
机动车道宽9米—22米，人行
道宽2米—5米。根据施工安
排，睦里庄至睦里桥段，对路
南道路基层补强、翻新部分
路面；睦里庄至济南编组站
铁路桥段更换路沿石600米；
济南编组站铁路桥至京台高
速段新建雨水管线2000米；
南北三号路桥以东150米范
围内，进行道路基层补强、翻
新部分路面；京台高速至齐
鲁大道段，路南维修人行道、
路沿石；二环西路至东宇大
街段，新建（维修）人行道、维
修路沿石等。

小清河北路全长10 . 2公
里，道路红线宽12米—30米，
机动车道宽9米—22米，人行
道宽2米—5米。该段施工内
容包括：睦里桥至济南编组
站铁路桥段，维修人行道、维
修路沿石；南北三号路桥至
齐鲁大道段，新建雨水管线
2800米；齐鲁大道至吴家堡
路口，新建雨水管线2000米；
齐鲁大道以东100米范围，道
路基层补强、翻新部分路面；
二环西路至东宇大街段，机
动车道罩面翻新、部分维修
人行道。小清河睦里桃源段、
康体养生段、静享乐活西段
正好位于上述整治路段范围
内，两条道路此次整治提升
不封闭道路，市民前往小清
河景观带观光休闲需合理安
排出行路线。

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 王皇

奥体中路铁路桥下、张马河清淤
今年至今未出现积水

胶济铁路穿市区而过，这使得济南出现了众
多的铁路桥。铁路桥下地势相对较低，是城市防
汛的薄弱环节。去年“利奇马”台风给济南带来的
大暴雨中，奥体中路铁路桥从去年8月11日上午
一直到第二天下午5：20都进行了交通管制。其
实，这处铁路桥下路段在去年的多场强降雨中都
出现了积水，影响济南东部城区南北通行。

今年，这里的情况将有所改善。这里作为济
南市的19处积水点改造路段，已经由历城区城
乡水务局进行了清淤疏浚。“我们用大型吸污车
对铁路桥下奥体中路雨水主井段进行了清淤疏
浚。”历城区城乡水务局相关负责人说。

而奥体中路铁路桥与市区不少主干道铁
路桥配建的泵站不同，这处铁路桥下道路的
雨水排水系统是通过重力流，将雨水沟里的
水引入路东侧的张马河。

奥体中路建设时，周边的片区开发还未
大规模进行，最初还没有多大的排水压力，而
2017年开始，周边出现了大型小区，路面大片
硬化，流经的张马河汇水面积大大增加，更多
的雨水需要流向张马河外排，这使得张马河
的行洪压力大增，一旦出现短时强降雨，河水
上涨到超过奥体中路雨水外排口的位置，就

会影响道路向河里排水。
这意味着，奥体中路铁路桥下的积水问题

想要解决，还必须提升张马河的行洪能力。“我
们也对张马河胶济铁路至工业北路一段进行了
河底清淤，清淤了1米多深，清到河底的硬化都
露出来了。”上述负责人说。“效果比较明显，今
年至今的降雨这里没有出现积水。”

不过，相比汇水面积增加，张马河的河道
仍较窄，而且穿过胶济铁路桥附近位置有4个
大直角拐弯，河道的行洪能力仍受限。出现短
时强降雨时，或许还会出现积水。但眼下已经
进行的清淤将有利于加速行洪，一旦出现积
水，河水下降得会更快，同时铁路桥下路段的
雨水外排也会更快。

东部河道提升防洪能力
省道102及以北路段积水将改善

去年的多场暴雨中，机场路以东省道
102，以及省道102以北区域温梁路、机场路临
港路路口等出现了长时间积水。省道102是不
少车辆进出济南的重要通道，而且省道102以
北还有多个物流园，这些路段积水对城市生
活和生产都会带来影响。

这片区域在济南东绕城高速以东，积水与
区域内河道行洪能力不足有关。在2018年和
2019年，因流经该区域的3条河道洪水漫溢，省
道102都出现了积水。

“2018年汛后，我们启动了土河、刘公河、杨

家河三河综合整治工程，这三条河承担了港沟、
唐冶、郭店、董家共103平方公里的防洪排涝任
务，但是胶济铁路至高新界段河道断面狭窄，行
洪能力严重不足。”上述负责人介绍，此次治理
分为两段，上游段自胶济铁路至规划温梁路，规
划治理河道13 .3公里，按照防洪标准50年一遇
进行，下游河段从规划温梁路至高新界属于应
急度汛工程，按照防洪标准5年一遇推进，扩挖
河道、新建改建部分桥梁等。

记者在土河施工四标段看到，工人正在
省道102旁的施工围挡内下挖的基坑中进行
顶管施工，土河流至省道102时，将通过2根直
径2米的管道继续向北流。而在刘公河施工现
场，同样的管道将设3根。河流有了过路通道
才不会满溢到路上。

除此之外，记者从历城区城乡水务局了
解到，该局还对南全福大街、北园大街三粮东
路、电建路南延的胶济铁路至桑园路段进行
了积水点改造。这些路段在去年都出现过10
厘米到20厘米不等的积水。

其中南全福大街因雨污水管网老化严
重，无法有效排走道路积水，同时路中间没有
形成拱起，使得积水很难汇到路边的雨水箅
子，这次改造也正在加高路拱。

电建路南延还未与辛祝路相连，没有形
成规划路网，也没有雨水系统。一到下雨沿线
低洼点容易积水。“这次胶济铁路至桑园路段
铺了长330米、直径500毫米的雨水管道，连到
桑园路的雨水管网。”上述相关负责人说。

汛期将至，19处积水点已整治
去年“利奇马”台风中城区部分积水路段今年有望改善

6月1日，济南将进入汛期。虽
然“七上八下”常是集中降雨期，但
汛期强降雨随时都有可能到来，这
使得城市防汛需要时刻准备着。记
者了解到，今年汛前，济南已推进
积水路段改造、清淤、河道扩挖等，
去年“利奇马”台风中济南城区的
部分积水路段或区域，今年汛期有
望得到改善。

滨河南路

小清河北路

开始整治提升

刘公河下穿省道102正在进行顶

管施工，三根顶管将把河水引到路北。

去年“利奇马”台风带来的大暴雨使得清
河北路部分路段出现积水，今年，天桥区也对
辖区内的多个积水路段进行了改造。

“北园大街三孔桥桥下老往外渗水，因为
桥上方生产渠漏水，从桥的立面渗出，这次我
们做了生产渠的防水工程，这样就解决了漏
水导致积水的问题。”天桥区城乡水务局生产
计划科相关负责人介绍。

此外，新黄路东段，东至历山北路的八九
百米路段，下雨时也会有二三十厘米的积水，
今年已经进行改造。“通过新建雨水沟，新建

雨水输水斗加快排水。”
另外，生产西街在去年下雨时也出现了

二十厘米左右的积水，这次新建了雨水斗、雨
水沟，同时进行了清淤疏浚。对生产路北延清
河小区位置附近的排水沟进行了清淤，方便
雨水外排。“从今年下的雨来看，这几处改造
和清淤后，有不错的效果，没有出现积水。”

今年济南城区要整治19处积水点，上述部
分路段的积水点改造就在其中。汛期将至，记者
了解到，目前这19处积水点已经全部完成整治。

“随着城市的发展，积水点的整治也是轮

式推进的，根据每年汛期出现的积水情况，先
急后缓进行整治。”济南市城乡水务局相关负
责人介绍。

而随着济南城市建设的逐步推进，部分
积水区域还会在片区开发、路网建设时一并
考虑积水问题的解决。但积水点整治后，一旦
出现短时强降雨，城市路面仍可能出现积水。
城市根据一定的暴雨强度设计的排水系统，
在暴雨超过一定强度时，还会出现道路行洪。
而改造之后，这些排水的薄弱环节能加快积
水排出，降低对道路交通的影响。

积水点改造轮式推进，降低对城市交通的影响葛相关链接
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