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太白湖新区狠抓安全细节，督导措施落实情况

建筑工地复工复产，先筑“安全墙”

开展班前安全教育
监管有“智慧”保障

刷脸进出大门、红外线
测温仪、塔吊可视化、自动喷
淋装置降尘……2月26日，记
者来到济宁新体校工地现
场。工地现场，机器隆隆、塔
吊林立，已经恢复了往日热
火朝天的景象。该工地于2月
23日正式复工，目前已有100
多位工人回归，工程建设正
在有序推进。

由于工地实行封闭管
理，在入口处，工人要依次自
助通过人脸闸机、登记、测
温、出示健康码、洗手、全身
消毒等多个“关卡”后方能进
入工地。“在复工前，项目聘
请了第三方检测机构对项目
部5台塔吊进行了检测，对临
时用电，施工机具进行了全
面检查，对于入场的工人先
进行安全学习培训，并组织
安全知识考试，考试合格方
可进入施工现场。”项目经理
李彦介绍，通过严格的安全
管控，保证了工程顺利施工。

当天，记者见到了济宁
新体校项目安全员徐工。在
徐工的带领下，记者来到了
项目的安全体验区。“安全体

验区设置有班前教育讲评
台，每天早晨7点班前会都会
在这里准时召开，安全部长
针对当天工人施工的工序危
险源进行简要地介绍，时刻
让工人保持警惕。”徐工说，
他和其他安全员每天6点半
到达工地后，第一件事就是
把所有工人集中到安全体验
区进行安全教育，让工人时
刻绷紧“安全弦”。

“整理好工装、带好安全
帽、绑好安全绳……”在项目
现场，远远就听见安全员对
现场作业人员反复嘱咐。安
全员的反复叮嘱换来的是施
工人员的高度自觉。在现场
可以看到，全体工作人员安
全帽佩戴标准、着装整齐划
一。检查好安全、施工工器具
后，施工人员开始忙碌起来。

“2#、3#楼已经进入钢筋
绑扎、模板安装阶段、2米以
上施工作业我们就要求工人
绑紧安全带、穿好防滑鞋。”
当天下午，尽管艳阳高照，但
由徐工等安全管理员组成的
安全巡检队伍早已分布在工
地的大小角落。在2#楼施工
现场，记者见到了质检负责
人王强，他正在实时监督2#
楼主体施工的每道工序的规
范及标准。他一双“火眼金

睛”，除了紧盯工人的个人防
护措，施工步骤等“风险点”，

“箍筋要水平，钢管间距要一
样大，绑扎不能落下一道扣，
拉钩要二次过弯。”王强每天
要在现场蹲守7个多小时，他
口中的这些专业术语是施工
标准规范，也是身为质检负
责人对施工质量和安全的责
任与把控。

此外，济宁新体校项目
还运用“智慧工地”将大数
据、智能化等集成应用与施
工现场深度融合，形成了全
面的安全系统。其中塔吊吊
钩可视化系统，通过安装云
台摄像头，自动追踪吊钩行
动轨迹，大大降低了因吊钩
盲区带来的事故隐患。在工
地现场，记者还看到了分布
的摄像头，徐工介绍，是现场
视频监控系统利用先进监控
技术对现场全景、危险区域
等进行24小时监控，多点位
布岗监测，并通过手机端实
现移动互联，安全管理人员
可通过手机端实现异地监
测。

工地专业“找茬人”
及时揪出风险、隐患

2月25日，记者来到了位

于新城发展大厦西侧的富慧
源地理信息科技园项目工
地，见到了长期驻守项目的

“安全守卫者”史超，他主要
负责该项目的安全管理工
作，是项目的安全总监。除去
晒得有些黝黑的皮肤，身形
高大、戴着一副黑框眼镜的
史超给人的第一印象就是踏
实、沉稳。每天早上8点，史超
开始雷打不动地组织工友、
管理人员、特殊工种等进行
安全交底，做危险源分析，并
对现阶段施工操作平台的临
边防护、工人安全装具的佩
戴、临时用电、塔吊安装等进
行全面排查。从进入工地戴
安全帽，到防护栏完好，从基
坑周边设置安全护栏到现场
用电设备等安全巡检项目，
林林总总加起来几十项内
容，他都要一一检查。

“目前，工地正在进行主
体基础施工，塔吊已经度过
28天的基础养护期，马上就
可以着手安装了。”史超介
绍，安装塔吊是重大安全风
险隐患点，在安装期间所有
人员都不允许进出，在安装
完成后，安全员还会爬上去
利用扳手进行抽检，螺栓有
没有拧紧、塔吊牢固性都是
他们着重检查的内容。

记者在现场看到，两台
塔吊的基础部分已经施工完
毕，地下车库部分区域进入
防水施工阶段，土方施工作
业也正有条不紊进行中。在
谈及土方施工作业的安全风
险隐患时，史超介绍，由于太
白湖新区水位比较高，在土
方施工中，排水作业成为重
中之重，为避免渗水造成塌
方危险，项目部利用33台水
泵24小时不间断进行排水，
并加以循环利用，以保证基
础施工的正常进行。

在施工现场记者看到，
基坑的东侧的立面下方都是
由一根根钢管桩插入固定。
这个被称为钢管桩支护的工
序在史超眼里是保证施工安
全的重要支撑。“基坑东侧的
立面全部打下了钢管固定，
钢管桩插入的土层内部还有
钢丝绳加以固定。”据介绍，

为让钢管桩和土层更紧密结
合，在土层内部还会利用钢
丝绳将一根根钢管桩串联、
绷紧，以保障钢管的支撑作
用。“由于场地受限，基坑护
坡东侧就是场区道路，往来
的重型车辆会对基坑的造成
较大的压力，基坑的牢固性
和安全性就靠这一根根深入
土层的钢管桩。”每天史超和
安全员都会观察钢管桩对基
坑的立面和坡面的防护作
用，还会聘请第三方人员利
用专业设备对钢管桩强度进
行监测。“坡面上的沙土粒是
检查的依据，倘若出现土粒
掉落的现象，就可能存在滑
坡的危险，我们会立即采取
相应措施。”

此外，项目现场的劳务
班组均配备安全专职管理人
员，负责对本劳务班组施工
人员违章行为及时记录、纠
正、处罚、调整。在项目上，像
史超为代表的“找茬人”，他
们火眼金睛地盯着现场的每
一处可能存在安全隐患的细
节，把所有风险的苗头扼杀
在萌芽阶段，尽可能地营造
一个让一线工人和他们的家
人安心、放心的工作环境。

“安全是企业的生命线，
是各项工作的底线！”太白湖
新区建设局相关负责人表示，
太白湖新区建设局将认真做
好节后复工安全生产和疫情
防控工作，细化措施，责任到
班组、到每个农民工，抓实每
一项隐患排查，把好每一道关
口，切实保障节后和全国“两
会”期间建设领域疫情防控和
安全生产形势稳定，实现安全
生产良好开局。接下来，区建
设局将继续加强隐患排查整
治，加强对进场人员的安全教
育尤其要以加强对农民工生
产操作技能的培训和安全教
育工作为重点。要求新入场复
工人了解安全操作规程，遵守
各项安全规章制度，特别是针
对建设项目施工特点、危险点
和易发生事故的操作环节进
行安全教育培训。安全教育、
培训考核情况将作为复工的
必要条件，不达标的坚决不能
复工。

安全生产事关经济社

会发展大局。目前太白湖新

区正值复工复产加速推进

之际，市、区两级领导先后

深入太白湖新区在建重点

项目工地督导检查复工复

产和安全生产措施落实情

况，并对项目安全生产做了

进一步的指示和要求。

文/图 本报记者 邓超

安全帽、安全绳是施工安全的必要保障。

济宁新体校项目安全体验区。


	HC02-PDF 版面

