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关注
找 记 者 上 壹 点

齐鲁晚报·齐鲁壹点
记者 程凌润 实习生 张晓晨

5月13日，记者在济南市委、市政府召开
的新闻发布会上获悉，济南市将规划建设太
平水库、马头山水库，实施杨家横、武庄等水
库扩容增效工程，卧虎山水库—锦绣川水库
连通、东部城区四库连通、田山灌区与济平干
渠连通扩建等水源连通工程，谋划雪野水库
与东部城区水源连通工程，逐步形成多水源
联合调度、覆盖全域的全市大水网。

在供水保障方面，济南市建设大桥、临空、
白云等水厂，完善新旧动能转换起步区、国际医
学科学中心、新东站片区等供水设施。“十四五”
期间，规划新增供水能力50万立方米/天。

在泉水资源保护利用方面，加强泉水补
给区增渗保泉，实施森林生态提质增效工程，
强化自然生态保育与修复。推进城区自备井
封停工作，“十四五”末力争实现建成区内公共
供水管网全覆盖和自备井销号。制定保泉应
急预案，明确节水补源措施，保持正常降水年
份趵突泉等重点泉群持续喷涌。坚持优水优
用、先观后用，全面推进市民泉水直饮工程。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 李顺高
通讯员 成亚光 侯俊南

近日，海阳核电“水热同产同送”技术验
证示范工程观摩研讨会在烟台海阳市召开。
会上，清华大学建筑节能研究中心教授付林
为大家讲解水热同产同送技术。

该技术是利用海阳核电机组的抽汽和余
热驱动水热同产设备，通过多级闪蒸、多效蒸
馏工艺，每小时生产5吨满足饮用水标准的
95℃高品质淡水，再通过一根管道输送到用户
侧，并在此进行水热分离，热量进入热力系统，
放热后的水进入供水系统使用。该示范工程供
能面积1万平方米，每日可提供饮用水120吨。

记者了解到，该示范工程属于世界首创，通
过对核能进行先发电、后制水、再供暖的三级高
效利用，首次实现了在“零碳”供热的同时“零能
耗”制水，从源侧将水、热同步产出与供给，是我
国核能综合利用领域科研攻关的又一次重大突
破，为同步解决我国北方城市清洁取暖和淡水
需求等民生问题开辟了新路径，为世界“零碳”
供热和“零能耗”制水提供了中国方案。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 刘飞跃

迷你型“盾构机”
每天大约顶进20米

13日上午8时许，在济齐路与齐鲁大
道交叉口东侧的绿色围挡内，地下五六
米处红色的“泥水平衡顶管机”慢慢启
动，六根千斤顶以肉眼可见的速度同时
上前顶进，这是玉清湖水库至鹊华水厂
调水工程二期工程首个顶管区间。

记者从项目部获悉，玉清湖水库至
鹊华水厂调水工程二期工程位于济齐路

（京沪高铁至二环西路段），主要包含三
部分内容：第一部分为沿济齐路新建段，
西起京沪高铁、东至鹊华水厂原水管线，
全长3978米，共计15个工作井、7个接收
井。第二部分为原水管线穿越铁路专项
工程，先后穿越京沪铁路、京沪高铁及石
济客专段、京沪三、四线段，涉铁路段全
长285米；第三部分为鹊华水厂内原水管
线改造。

相较于大型隧道施工，项目所采用的
泥水平衡顶管机规模较小，相当于迷你型
的“盾构机”。机器的前方是旋转刀片，通
过注入水流和液压顶进的方式前进。

由于地处济齐路这条主干道，施工
范围非常狭窄局促，施工人员在工作井
内施工非常吃力。现场负责人严凡磊介
绍，工程全长约4公里，全部采用顶进施
工，每天大约顶进20米。“施工高峰我们
投入七套顶管机，目前有三个工作井在
施工。”严凡磊表示。

记者获悉，顶进工程的地下交叉管
线约138处，为保障交通安全，防止触碰
扰动管线，现场最大程度地压缩了作业
面积，施工难度陡增。施工基坑下挖9-12
米不等，管道埋深5 . 1-7 . 9米，均位于富

水的砂土层或流砂层，对顶进高程和轴
线控制提出了更高的要求。

考虑到顶进管道出入洞处地质复杂
多变，为防止洞口涌水、涌砂，发生管道
塌管或其他安全事故，项目出入口处采
用内外两层、长短结合的钢板桩进行基
坑防护，钢板桩外侧采用高压旋喷桩进
行地基加固，双重保险确保顶管机出入
洞安全。

混凝土管道顶进多处横穿或斜穿城
市主干道，为保证道路结构稳定，管道顶
进到位后，管壁外侧全部采用置换注射
水泥浆的方式填充管壁与土体间间隙，
保证道路的稳定性。

项目沿线居民区较多，同时又是南
水北调干渠二级饮用水源保护区，周边
地下水丰富，对居民生活和生态环境保
护要求极高。施工单位采用现场专人清

扫、道路定时清洗、设备防噪处理、基坑
内降水回灌等多种方式，最大限度地保
障市民正常生活和生态环境保护。

鹊华水厂将实现
双原水管线运行

济南市发改委《关于玉清湖水库至
鹊华水厂调水工程可行性研究报告的批
复》文件显示，玉清湖水库至鹊华水厂调
水工程设计供水规模40万立方米/天。将
新建取水泵站1座，单管敷设玉清湖水库
至鹊华水厂调水原水管线19公里。

记者了解到，该工程共分为三期，其
中一期为京沪铁路至京沪高铁段，二期
为京沪高铁至鹊华水厂段，也就是记者
探访的这段。三期为玉清湖到京沪高铁
段，该段新建泵站，途经玉符河、沉沙池。

《玉清湖水库至鹊华水厂调水工程
环境影响报告书》显示，目前，济南市的
供水主要依赖玉清湖水库和鹊山水库，
约占全市供水量的80%以上。目前鹊华水
厂 的 水 源 为 鹊 山 水 库 ，现 状 为 一 根
DN1800的原水管线，至今已运行约21
年，水源单一、单管输水、抢修困难、复线
建设困难。

本项目新建玉清湖水库至鹊华水厂
的原水管线，近期可利用玉清湖水库分担
鹊山水库供水压力，同时实现鹊华水厂双
原水管线运行，大大提高鹊华水厂供水安
全保障能力，并利用玉清湖水库能够同时
调引黄河水和南水北调水的优势，对优化
济南市水资源配置有重要意义。

远期可为鹊华水厂的水源调整创造
条件，可通过鹊山水库全力保障北部起
步区和东部城区的用水，通过对玉清湖
水库除险加固，发挥玉清湖水库的供水
潜力，保障鹊华水厂水源，进而实现全市
水源的优化调配和保障。

东城和起步区有望用上玉清湖水
调水工程将穿越多条铁路线，建成后大大提升省城鹊华水厂供水能力

济南新建大桥、临空等水厂

世界首创！
海水变95℃高品质饮用水

5月13日上午，由中铁十局承
建的济南玉清湖水库至鹊华水
厂调水工程二期工程，首个顶管
区间顺利开顶。施工环境非常复
杂，单次顶程和总顶程在北方地
区同类工程尚不多见。调水工程
建成后，将大大提升鹊山水厂的
供水能力，全力保障起步区和东
部城区的用水。

济南玉清湖水库至鹊华水厂

调水工程示意图。

迷你型“盾构机”正在顶进中。
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