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我省多地水库湖河开闸泄洪腾库容
受“暹芭”影响出现大范围强降雨，暴雨黄色预警目前已解除
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祝舜路铁路桥下涵洞

本身地势低洼
垃圾多降低排水效率

上午10点左右，祝舜路铁路
桥下涵洞内积水有60厘米左右，
由南向北的车道已经实行交通
管制，由北向南的车道正常通
行。据附近市民介绍，每逢下
雨，涵洞就会出现积水。“早晨
上班时刚走到涵洞就发现积
水已经没过了电动车车轮，下
水道的水也不断从排水口往上
涌。看到前方交通管制，我就绕
行了。”现场一名排水站的工作
人员告诉记者，涵洞今天的水位
最高到了60厘米，雨量不小但是
不急，往年积水最严重的一次，
积水与排水站外墙平齐，得有两
三米深。

对于此处逢雨积水的原因，
市民认为，最主要的原因是济南
地势南高北低，再就是涵洞本身
地势低，坡度大，西侧整体要高
于东侧，排水也比较困难。

排水站工作人员补充表示，
积水还有一个重要原因就是路
面上垃圾多，经常堵塞排水口，
也降低了排水效率，建议路面清
扫部门每天清理一遍涵洞路面，
另外也建议广大市民提高文明
素养，不要乱扔垃圾。

济南交警支队历城大队宣
传科科长徐化平介绍，此处是历
城区重点关注的路段，“我们从
昨晚开始就一直在备勤，出现积
水后，6日早晨6点就实行了交通
管制。早晨8点，水位就已经到了
60厘米，9点半的时候又涨了几
厘米，之后就慢慢往下降了。”

到下午1点，涵洞积水逐渐退
去，交通管制解除，车辆恢复通行。
因雨一直未停，涵洞内仍有少量积
水，虽不影响通行，但车行经此处
时仍能激起不小的水花。

党西铁路桥下涵洞

积水最深曾达2米
雨量大时泄洪沟倒灌

6日11点多，党西铁路桥下
涵洞积水很多。涵洞有三个主要
车道，逐次降低，最低的车道积
水有四五十厘米，目前只有最高

的一条车道还能通行。附近居民
告诉记者，此处每到下雨就会积
水，小到中雨时，比较低的两条车
道20分钟左右就会因积水无法通
行了。尤其是最低的那条车道，一
到下雨，雨水加上周围的积水一起
流过去，灌水非常快，最深的时候，
积水有2米多深，非常危险。“这里
的积水问题已经存在多年了，在附
近居住的人都知道，一到下雨天就
会绕行，最怕的是过路车不了解情
况，一下子就陷进去了。”另一位市
民告诉记者，如果遇到强降雨，桥
洞子会迅速灌满。

市中交警大队济微中队中
队长赵勇介绍，6日凌晨1点，因
为积水对这里实行了交通管制；
早晨5点半，积水比较多时，几乎
就全封了。“这个地方容易积水，
为了消除安全隐患，一下雨，我
们和街道办、应急办、城管以及
附近村的应急小组会立马过去
查看情况，组织排水等。”赵勇

说，以前村里建的排水系统比较
差，再加上这里地势低，就特别
容易积水。

对于积水原因，党西村应急
小组的一名工作人员认为，一是
因为此处本就地势低，尤其是有
一条车道为了大车通行路面改
造得格外低；二是排水难。这里
有一条泄洪沟，但是泄洪沟高于
车道，雨大的时候，会反着往回
倒流。为了缓解积水问题，相关
部门在泄洪沟上装了闸门，当泄
洪沟水位高于桥洞时，拉上闸门
防止倒流，等泄洪沟的水位下降
再打开往外抽水，但只能缓解，
解决不了根本问题。

二环北路太平庄高速桥下

东侧路面凹形大
一下雨更容易积水

二环北路太平庄高速桥下
是这次市区三处积水点之一。6
日中午12点，记者注意到，桥下
有南北两条车道，两侧是工程围
挡，现场积水大约有20厘米。

市民张先生讲述，自己上下
班经常走这里，一到下雨就会积
水，深时有30多厘米，小轿车没
法通行只能绕路。他认为此处积
水的原因主要是路面凹度大，西
高东低，东侧路面凹形大，一下
雨更容易形成积水。此前这里有
不少物流企业，为了让大车通
行，所以东侧加大了凹度。

天桥交警大队北外环中队
中队长佟斌告诉记者，6日凌晨5
点多抵达现场时，东侧积水有十
多厘米，西侧还没有积水，上午
的时候东侧积水大约有20厘米。
为了安全考虑，对东侧路段进行
了交通管制。不过，此处排水排
得很慢，目前已经和社区联动加
了水泵，这样抽得快点。

“为了防止积水带来的不便
和隐患，我们有一个联动机制，
下雨之前都通气儿。如果是社区
第一时间发现有积水，会联系我
们进行交通管制，或者是我们先
发现会去联系他们，然后抓紧开
启水泵抽水，保证道路畅通。”佟
斌表示。

记者 胡允鹏 闫丽君
周宣刚 褚思雨 康岩
通讯员 王兆成 毕庶刚

全市28座水库溢洪
提前开闸腾出库容

6日，记者从淄博市水利局获
悉，截至当日7时，全市累计平均
降水309毫米，比历年同期偏多
39%，比去年同期偏多10%。

为做好强降雨防范应对工
作，淄博市水利局严格落实度汛
方案和超标准洪水预案措施。及
时与气象、水文部门联合会商，
加强实时雨水情信息监测预报
和分析研判。强化巡堤查险，紧
盯重点部位，上足巡查力量，加
密巡查频次，大中型水库、山丘
区漫水桥漫水路、重点河段、在
建水利工程穿堤等关键部位现
场值守人员全部到位。25个市级
督导组密切调度595个山洪灾害
防御村防御情况，会同区县政府
做好危险区群众疏散转移避险
工作。通过全市水旱灾害防御

“三平台、一张图”智慧管理平
台，加强指挥调度、信息沟通，严
格执行24小时防汛值班制度，各
级防汛责任人运用水旱灾害防
御移动App及时掌握雨情汛情
工情并进行视频对接调度。科学
调度水利工程运行，河道拦河闸
坝全部塌坝、敞闸。

目前，全市共28座水库溢洪。
其中，淄川区9座、博山区7座、周
村区1座、沂源县11座。太河水库6
日10时启用输水洞渠首闸泄洪，
最大泄量不超过30立方米/秒；田
庄水库7月6日7时提闸泄洪，最大
泄量不超过100立方米/秒；石马
水库7月6日10时提闸泄洪，最大
泄量不超过20立方米/秒；萌山水
库7月6日14时提闸泄洪，最大泄
量不超过100立方米/秒。提前泄
洪腾出库容，将水库水位控制在
汛限水位以下，为强降雨期间拦
蓄洪水、确保水库安全度汛做好
准备。

6月下旬平均降水量
创71年来最高值

最近两天，烟台福山区门楼
水库提闸放水的消息引发市民关
注。据悉，经前期多场降雨，门楼
水库水位已达到汛限水位28 . 5
米，为确保水库安全平稳运行，更
好地应对后期降雨，门楼水库自7
月5日12时正式提闸泄水。

据烟台市水文局7月2日6时
统计数据显示，入汛以来，烟台市
平均降水量229 . 0毫米，比去年
同 期 多 1 7 0 . 0 毫 米（ 偏 多
288 . 1%），比历年同期多154 . 7毫
米（偏多208 . 2%）；今年以来，全
市平均降水量298 . 9毫米，比去
年同期多15 . 0毫米（偏多5 . 3%），
比历年同期多108 . 8毫米（偏多
57 . 2%）。

烟台市气象台首席预报员姜
俊玲介绍，6月下旬，烟台全市平
均降水量达到了160 . 1毫米，这
个数据是烟台有气象记录（1951
年）以来历史最大值。6月下旬的
降水主要出现在6月22日、26日至
30日，下旬后期的几次较强降雨
造成了全市的平均降水量明显增
多。尤其是招远，6月下旬的平均
降水量更是达到了315 . 7毫米，
同样是有气象记录以来的极值。
这主要是受副热带高压边缘暖湿

气流和弱冷空气的共同影响。
对于接下来的降水趋势，姜

俊玲分析称，作为北方城市，烟台
一年当中的降水主要集中在汛期
中的6、7、8月三个月份，有的时候9
月份降雨也会多，但是大多时候9
月份降雨明显偏少。目前来看，7月
上中旬还会有几次比较明显的降
水天气，8月份的降水量可能会比
常年偏少，但是不确定性较大，夏
季的降雨不是均匀分布的，往往集
中出现在哪几天或者哪几个地方。

南四湖持续高水位
一二三闸提闸放水

受“暹芭”残余环流和西风槽
的共同影响，强降雨导致南四湖
持续高水位运行。6日，南四湖一
闸、二闸、三闸均提闸泄洪。

“6日上午10点开启二级坝
一闸，过闸流量500立方米/秒，
中午 1 2时增加至 8 0 0立方米 /
秒。”二级坝水利枢纽管理局副
局长王强说。截至6日14时50分，
二级坝一闸共开启39孔，开高
1 . 0米，下泄流量8 0 0立方米/
秒；二闸共开启40孔，开高0 . 8
米，下泄流量600立方米/秒。三
闸共开启40孔，开高0 . 7米，下泄
流量600立方米/秒。“二级坝一
闸上水位34 . 52米左右，闸下水
位33 . 49米左右，目前来看防汛
形势比较稳定。”

济宁市水文中心监测信息显
示，截止到7月6日8时，南四湖上
级湖水位34 . 50米，高于汛限水
位0 . 3米；下级湖水位32 . 54米，
高于汛限水位0 . 04米。上级湖水
位较去年同期偏高0 . 31米，较历
年同期偏高1 . 15米；下级湖水位
较去年同期偏高0 . 28米，较历年
同期偏高0 . 97米。

经过这轮降雨，南四湖总蓄
水量19 . 05亿立方米，较汛限库
容17 . 02亿立方米多2 . 03亿立方
米（上级湖多1 . 8亿立方米,下级
湖多0 . 23亿立方米）,较去年同期
偏多3 . 45亿立方米、偏多22%，较
历年同期偏多11 . 37亿立方米、
偏多148%。

济宁市气象台气象信息显
示，7月5日7时至6日15时，全市平
均降雨量109 . 3毫米，最大降雨
点微山马坡173 . 8毫米。根据济
宁市气象部门的预报，近日南四
湖流域还将有一次强降雨过程。

启动防汛一级响应
京杭运河全线禁航

受3号台风“暹芭”残余环
流和西风槽共同影响，7月5日，
枣庄市发布暴雨黄色预警，受
降雨和南四湖泄洪影响，京杭
运河枣庄段启动防汛一级响
应，全线禁航。

为确保航道安全，根据淮
委沂沭泗水利管理调度指令要
求，京杭运河台儿庄节制闸于7
月4日14时启动防汛一级响应。
7月5日15时，开启全部十个闸
孔泄洪，提闸各4米，下泄流量
1060立方米每秒。截至目前，京
杭运河枣庄段已全线禁航，船
舶待泊秩序良好，节制闸泄洪安
全平稳。

为确保航道泄洪安全，当地
港航部门联合台儿庄运河水上
派出所，加大航道巡航密度和频
次，对重点部位和船舶进行不间
断巡查，提醒停靠船舶做好安全
防范。

7月6日16时30分，山东省气象台发布天气实况和预报显示，5日17时
至6日16时，我省出现大范围大到暴雨，部分地区大暴雨。目前，降水回
波东移减弱，解除暴雨黄色预警。记者了解到，受强降雨影响，我省多地
水库溢洪，并开闸放水。

探访济南三处积水路段交通管制点

雨势虽缓，积水为啥却不少
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桥洞下积水严重，交警实行了交通管制。

7月6日，济南迎来一
波持续性降雨，市区道路
3处积水路段采取交通管
制，分别是祝舜路铁路桥
下涵洞、二环北路太平庄
高速桥下、党西铁路桥下
涵洞。据了解，这三处路
段几乎逢雨必积水，一到
降雨天气成了交警以及
有关部门重点关注的路
段。什么原因造成的？记
者对此进行了实地探访。

市民骑电动车涉水经过涵洞。
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