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本报7月13日讯(记者
顾松 通讯员 孙志惠
李绍强) 一年来，胜利

油田临盘采油厂加强统筹
协调，在地方政府相关部
门的大力支持下，顺利完
成临济输油管线跨黄河流
域报废管线拆除工作，最
大限度消除了重大安全环
保隐患，为黄河流域生态
保护和高质量发展作出了
积极贡献。据了解，在黄河
河道上拆除管线国内尚属
首例。

临济输油管线于1990
年建成投产，全长75 . 11千
米，沿线跨越德州、济南两
市四个县区的十多个乡

镇，日常承担临盘采油厂
和鲁明济北、商河、临邑三
家采油管理区年产油量近
200万吨的外输任务，是济
南炼化原料油的重要供给
来源。

“在河道上拆除管道，
工程难度和安全环保都是
不小的挑战。”临盘采油厂
党委常委、副厂长于昭东
说，针对临济输油管线穿河
道段属于河道内地下隐蔽
工程，且黄河暗流较多等实
际，他们成立工作专班精心
组织，积极协调，科学优化
施工方案，实现了全过程高
效绿色拆除，为今后同类管
线拆除积累了经验。

临盘采油厂：

拆除管线保护“母亲河”

本报7月13日讯(记者
顾松 通讯员 崔舰亭
李福起) 近日，胜利油

田组织召开10000千瓦守
护救助船建造工程项目方
案设计审查会，设计单位
根据节点需要提供了21套
图样及技术资料，双方对
方案设计中的各专业细节
进行深入研探，累计作出
修改74处。

据了解，新建守护救
助船项目是中国石化重点
投资项目，总长约81米、
型宽18米，采用穿浪型首
部，可有效减少首部系泊
区域上浪，保证首部系泊
区域人员安全性；全新设
计的减摇系统，大大提高
了船舶的稳定性以及居
住舱室的舒适性；由两台

艏侧推，两台艉侧推以及
两台尾部全回转推进器
组成的DP 2动力定位系
统 ，使定 位 能 力 显 著 增
加，有效保证海上航行及
作业安全。作为第2类消
防船，设立3台消防炮，对
外消防炮排量达7200立
方米/小时；船舶配备的
先进综合信息显示系统
和救生设备，最多可搭载
100名获救人员。

船舶建成后，既能够
完成海上拖带作业、平台
移就位、平台起抛锚作业，
还能为海上平台及浮吊等
设备设施提供燃油、淡水、
电力、钻井水、泥浆、基础
油、钻采具等物资运输供
应服务，助力海上安全高
效生产。

海洋石油船舶中心：

完成新建船舶方案设计

干得好不好 考考就知道
胜利石油工程公司242名中层领导人员接受安全履职能力评估

本报7月13日讯(记者 顾松
通讯员 孙万芹 刘薇 林

波) “明确各级领导在HSE工作
中的规定动作和工作标准，建立
领导引领力评价体系、量化评价
标准，科学客观评价领导引领
力。”中国石化总经理2号令发出
抓安全、强安全、保安全的最强
音，胜利石油工程公司紧跟上级
部署，组织开展覆盖中层及相应
层级领导人员安全履职能力评
估，以务实行动推动领导人员安
全引领力发挥。

“只有认清‘第一责任’的分
量，才能扛好安全生产的担子。”
胜利石油工程公司执行董事、党
委书记孙永壮认为，“安全生产
不仅需要全员参与，更要管好

‘关键少数’，切实提高各级领导
人员的忧患意识、法治思维、担
当精神和专业水平。”

6月份，黄河钻井总公司班
子成员抓住钻井生产黄金季节，
到各自安全承包点，围绕安全清
洁生产、“四提”等工作提出措施

建议70余项，为一线安全生产给
予强力支持。

事实上，这只是胜利石油工
程公司强化领导引领力狠抓安
全生产的一个缩影。“安全生产
月”以来，渤海钻井总公司、海洋
钻井公司等各单位领导人员赶
赴一线抓安全的频次不断增加、
抓生产的力度持续加大，在陆
地、海上各重点施工、特殊作业
等关键节点都能看到领导人员
的身影。

6月6日，胜利石油工程公司
启动中层领导人员安全履职能
力评估，利用半个月时间完成33
个专业经营单位、直属项目部、
机关部门242名中层及相应层级
领导人员评估工作。据了解，这
次评估内容全、涉及范围广、参
与人员多，是中石化首家开展中
层领导人员安全履职能力评估

“全覆盖”的单位。
“本次评估邀请中国石化安

全工程研究院专家，从安全知识、
明责知责、工作行为、安全绩效4

个维度，重点考查领导干部守法
合规意识、体系思维、领导引领
力、风险管控能力和应急管理能
力。”据胜利石油工程公司副总经
济师兼党委组织部部长、人力资
源部经理张晓刚介绍，为确保评
估工作高质量运行，该公司印发

《安全履职能力评估纪律要求》，
让领导人员以“不设防”的态度接
受安全履职能力“体检”，确保评
得准、评得实、评得好。

“领导干部是不是存在形式
主义、官僚主义问题？”“是不是
存在压力层层衰减问题？”“承包
商管理，有没有失之于宽松软？”
在安全生产形势严峻、生产任务
非常满的时期开展这次评估，并
将安全生产和“牢记嘱托、再立
新功、再创佳绩，喜迎二十大”主
题行动、“三查三强”促安全主题
党日紧密结合起来，目的就是增
强广大领导人员的安全履职能
力，推动中国石化安全生产20条
硬措施、胜利石油工程公司安全
生产30项具体措施落实落地。

本报7月13日讯(记者 顾松
通讯员 张伟 张欢欢) 近

日，胜利油田现河采油厂河183-
斜7井应用“井网优化+压驱注
水”组合模式，日产油量从8吨上
升至50吨，增油效果创历史新
高，对高效开发特低渗油藏有着
重要意义。

河183-斜7井位于郝家油田
河183区块，属于低孔、单一薄
层、埋藏深受岩性影响的特低渗
油藏，探明储量104万吨。据了
解，这个区块大部分井投产初期
都已采用压裂技术进行储层改
造，受水井启动压力高、常规注
水不吸水等因素影响，区块采出
程度仅为9 . 2%，一直处于低液低
能生产状态。

在现河采油厂地质研究所
副所长侯丽莉看来，注不进、采

不出，一直是河183区块效益提
升的痛点，层系单一、无能量供
给等实际，让技术人员为找不到
特低渗透区块提高采收率的新
技术而苦恼。

“地下有储量、地上采不出”
的尴尬局面，在解放思想中逐步
被打破。近年来，现河采油厂以完
善井网为基础，立足快速补能、扩
大水驱波及，采取“井网优化+压
驱注水”组合模式，进行边部油井
转注压驱。注入水在高压作用下
突破边界层增阻区，增加流动性，
水驱波及压力传导更快、扩散面
积更广、驱油效果更好。

2021年4月，技术人员率先在
河183-斜32井组开展先导试验，通
过转注压驱井组对应的3口油井，
效果明显，当年累计增油720吨。该
技术的成功实践，让现河采油厂尝

到了在特低渗油藏压驱增注提产
的甜头，也为区块整体部署实施压
驱增注补能提产提振了信心。

今年以来，技术人员“乘胜
追击”，在河183区块选取边部物
性差的河183-斜8、河183-11两口
油井完善注采井网。其中，在河
183-斜8井采用压驱日注水500立
方米，使河183-斜6井地层压力提
升至51 . 4兆帕，恢复了油藏原始
能量状态，压驱开井后实现自喷；
河183-斜6井地层压力恢复至52
兆帕，河183-斜7井能量不断增
加，自喷产能33吨，远超压裂储层
改造投产初期的峰值。

截至目前，“井网优化+压驱
注水”技术，让河183区块产能从
13吨上升至54吨，为同类油藏高
效开发蹚出一条新路，拓宽了油
田压驱注水技术复合应用模式。

现河采油厂实施“井网优化+压驱注水”组合模式

打破“地下有储量、地上采不出”局面

鲁胜公司：

为稠油热采“加作料”

本报7月13日讯(记者
顾松 通讯员 陈军光
肖勋) 近日，胜利油田

鲁胜公司鲁丰采油管理区
滨509-斜65井“复射”防砂
注汽后生产一个月里，峰
值日产油12 . 1吨，周期日
产油上升2 . 6吨。据了解，
这是他们今年实施的第7
口喷砂射孔井。

对于以稠油热采开发
为主的鲁丰采油管理区来
说，稠油油藏开发力度持
续加大，主体储量得到有
效动用。由于储层特征差
异，滨509区块边部油井因
泥质含量高或近地储层污
染堵塞造成注汽质量差，
生产效果达不到预期。

注 汽 压 力 高 、干 度
低，完不成配注，是影响
这类油井生产的主要原
因。对此，鲁丰采油管理
区技术人员充分了解了

低效井的含油气性及产
能情况，决定采用射孔穿
透能力强、能有效减小射
孔作业对地层伤害的水
力喷砂射孔技术，对地层
进行进一步改造，改善近
井地带储层物性。

鲁丰采油管理区技
术管理室经理李欣说，对
低效油井实施“复射”，就
是用“射孔枪”，将石英砂
随高压液带入储层，将套
管、水泥环、地层射穿，由
原来的小且密的“细针孔”
变为略大、略深的“筷子
孔”，不仅降低注汽压力，
提高热采措施有效性，还
能实现产量效益双提升。

目前，“复射”技术在
滨509块老区共实施4井
次，注汽压力下降1 . 4兆
帕，注汽干度提升14 . 3个
百分点，注汽量均达到配
注，累计增油747吨。

应急演练防患未“燃”

为进一步落实企业安全生产主体责任和强化应急救援队伍建设，近日，胜利油田应急救援中心与国家
管网集团山东运维中心潍坊作业区联合开展储罐雷击着火联合应急演练。据了解，本次演练模拟东营输油
站12#储罐二次密封变形油气外泄遭遇雷击着火，整体过程分设预案启动、接警救援、力量部署、分级响应、
联动处置等多个场景，先后调集各式消防救援车辆16辆，出动救援力量70余人，全方位展示出指挥通信、现
场侦察、末端抗击的立体防护力量。通过演练，不仅有效检验了大型储罐应急预案的科学性和系统性，也为
应对突发事件积累了经验。

本报记者 顾松 通讯员 王宇 摄影报道
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